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Artikelnummer 170865 170864 170870 

   
 

 UV integral 302nm (1 Röhre) 
Blaues Licht integrierte LEDs 

 

 
 

UV integral 302nm (1 Röhre)  
Blaues Licht integrierte LEDs 

 
 

  10 x 10 20 x 20 (F) und 10 x 10 (C) 

 Daumenradauswahl für Be-
leuchtung, ROI und Benutzer  

Daumenradauswahl für Beleuchtung,  
ROI (nur F) und Benutzer 

 
   

  51M Pixel  

  1530 x 1530 (2,34 Mio. Pixel) 3550 x 3550 (12,6 Mio. Pixel) (F) 
1530 x 1530 (2,34 Mio. Pixel) (C) 

    

 CMOS linear   

 
 

 
20-90 Sekunden - abhängig von Gel und 
verwendetem Farbstoff (F) 

 

 480D x 426W x 205H 375D x 353B x 175H x 175H 480D x 426W x 205H (F) 
375D x 353W x 175H (C) 

    

 
   

 3 Kopien 3 Kopien 3 Kopien 

 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt) 

Biberstraße 32 

89537 Giengen an der Brenz 

Tel.: 07322-91 11 329 

Mail: saghallo@vue-imaging.de 

Web: www.vue-imaging.de 

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: 

Es gibt einen neuen Weg.  
Erleben Sie mit der Vü die Zukunft der Gel- und Blot-Dokumentation! 

Bereit, die Vü zu erleben? 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um eine Demo zu vereinbaren! 

 

www.vue-imaging.de 

Die Zukunft der Gel-Dokumentation  

und der Chemilumineszenz-Bildgebung. 

Sag Hallo zur Vü  

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 

Anwendung 

Beleuchtung 

Probengröße (cm) 

Probenschublade 

Schubladentyp 

Vü-F 

Fluoreszierende Gele und Flecken 

Weißlichtkonversionsschirm 

Ausziehbare Schublade mit ab
nehmbarer, waschbarer Gelschale 

Sensorauflösung • • 

Bildausgabeauflösung 

Bildformat 

Sensortyp 

Prozessgeschwindigk 
eit 

Grundfläche (mm) 

Netzteil 

Konnektivität 

Analysesoftware 

Gewährleistung 

3550 x 3550 x 3550 (12,6 Mio. Pixel) 

20-90 Sekunden - abhängig 
von Gel und verwendetem 
Farbstoff 

100-240V extern 

Vü-C 

Chemilumineszenz Western Flecken 

Weiße LED's für die Markierungsspur 
RGB-LEDs für farbige Markierungsspur 

Daumenradauswahl für Be
leuchtung und Benutzer 

Ausziehbare Schublade mit ab
nehmbarer, waschbarer Blottray 

TIFF 

CMOS linear hohe Empfindlichkeit 

2-5 Minuten - abhängig von 
Slot und Reagenz 

100-240V extern 

Integriertes Ethernet; 
o tionales externes WLAN 

Vü-CF 

Fluoreszierende Gele und Slots Chemilumi
neszenz Western Slots 

Weißlichtkonversionsschirm 
Weiße LED's für Markierungsspur 
RGB-LEDs für farbige Markierungsspur 

Ausziehbare Schublade mit abnehmbarer, 
waschbarer Gelschale 

90 Mega Pixel & 51 Mega Pixel 

TIFF 

CMOS linear hohe Empfindlichkeit 

2-5 Minuten - abhängig von Slot und 
Rea enz C 

100-240V extern 

Integriertes Ethernet; 
o tionales externes WLAN 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 
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Das Gel- und Blot-Dokumentationssystem der nächsten Generation ist da!
Vü-Imaging bringt eine neue Imaging-Technologie in den Life Science Markt. Die  

innovative Imaging-Plattform verändert die Art und Weise, wie Bilder von Gelen und 

Blots aufgenommen werden. Dies führt zu kleineren, hochempfindlichen Bildsystemen, 

die einfach zu bedienen sind und eine hervorragende Bildqualität liefern.  

 

Die Vü-Bildgebungssysteme für Chemilumineszenz- und Fluoreszenzanwendungen  

schreiben das Regelwerk der Gel-Dokumentation neu. Wechseln Sie von den bisheri-

gen, traditionellen CCD-Kamera-basierten Gel-Dokumentationssystemen zur neuen  

Generation. Es ist Zeit für einen Wechsel, lassen Sie sich von Vü die Zukunft der  

Geldokumentation zeigen. 
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 Fluoreszenzbildgebung leicht gemacht 

 Ein-Schritt-Betrieb 

 UV-, Blau- und Weißlichtbeleuchtung 

 Western Blot Imaging mit einem Unterschied 

 Höchste Auflösung 

 Höchste Empfindlichkeit 

 Atemberaubende Bilder 

 Keine Kamera, kein Objektiv, keine Filter, keine Laser, kein Setup 

Dokumentationssystem der nächsten Generation ist da! 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 

Kompakte 
Größe 
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Das Vü-F Fluoreszenzsystem 
 

Einfach die neueste Technologie zur  

Verbesserung Ihrer Gel- und Blot-Imagings 
 

Die Vü ist für Fluoreszenzanwendungen wie DNA-Gele, 

Proteingele und sichere Farbgele konzipiert. Die  

Schublade kann Gele bis zu einer Größe von 20 cm x 20 

cm aufnehmen. Für sichere Färbungen verwendet das 

Vü integrierte blaue LED's. Sie können auch einen 

Weißlichtkonverter verwenden, um Commassie- und 

Silberblotmuster zu visualisieren. Und obwohl die  

Verwendung traditioneller, mit Ethidiumbromid  

gefärbter UV-Gele rückläufig ist, haben wir auch eine 

nützliche 302 nm UV-Lichtquelle eingebaut. 

 

 

Einfach in der Anwendung,  

mit außergewöhnlichen Ergebnissen 
 

Legen Sie einfach ein Gel auf in das Schalenfach, wäh-

len Sie mit den Daumenrädern die Beleuchtung und 

den Bereich aus und drücken Sie den Auszug mit dem 

Finger hinein. Vü erkennt den Probentyp und erfasst 

ein Bild entweder mit UV- oder Blaulicht. Keine ausge-

fallenen Bildschirme oder riesige Prozessoren, die stän-

dig aktualisiert werden müssen und zu Problemen füh-

ren können. Nur die neueste Technologie und ein au-

ßergewöhnliches Design. 
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 Fluoreszenzbildgebung leicht gemacht 

 90 Mio. Pixel - das ist 10 mal mehr als ein herkömmliches CCD-Kamerasystem. 

 Ein-Schritt-Betrieb 

 UV-, Blau- und Weißlichtbeleuchtung 

 Atemberaubende Bilder 

 Keine Kamera, keine Laser, kein Setup 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 
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Fluoreszenz mit dem Vü-F 
 

Cleveres Arbeiten als Standard. 
 

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen CCD-basierten Gel-

Dokumentations-System funktioniert das Vü wie ein 

"Kopierer" für Gele und Blots. Der Anwender muss lediglich 

die Beleuchtungsart, die Gelgröße und die optionale  

Benutzer-ID mit drei Daumenrädern definieren. Nach der 

Auswahl übernehmen die Vü-Prozessoren die Arbeit und 

bestimmen, wie ein Bild am besten aufgenommen werden 

kann. Ein Fluoreszenzgel wird in ca. 1 Minute abgebildet. 

Vü-F ist mit 3 Daumenrädern ausgestattet.

Auswahl: Benutzer, Beleuchtung, ROI

Benutzer-ID 

12 Positionen 

Leicht zu reinigende, 

abnehmbare Kunst-

stoffschale, 10 mm tief 

System Fortschrittsanzeige 
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Vü-F verfügt über eine clevere Sensoranordnung, die 

sehr nah an der Probe platziert wird, um die  

Lichtleistung zu erfassen. Das Array bewegt sich über 

die Probe, um die Ausgabe abzubilden und ein Bild  

zu erzeugen - und kann dabei erstaunlicherweise 

auch die schwächsten Signale erkennen. Die Bilder 

werden dann über eine Netzwerkverbindung an  

einen Computer gesendet, der sich direkt mit dem  

Vü verbindet, um sie am Arbeitsplatz zu betrachten. 

Ethernet-Anschluss 

zur Verbindung mit dem Computer oder Netzwerk 

2 USB-Anschlüsse 

für Upgrade oder WLAN-Verbindung 

Sensorkopf (oben) 
ROI 

20 x 20cm 

10 x 10cm 

5 x 5cm 

Beleuchtungs-

wahlschalter 

UV 302nm 

Weißes Licht 

Blaues LED-Licht 

Vü-F ist mit 3 Daumenrädern ausgestattet. 

Auswahl: Benutzer, Beleuchtung, ROI 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 
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Das Vü-C Chemilumineszenzsystem  

Mit dieser hochempfindlichen neuen Imaging-

Plattform setzen Sie neue Maßstäbe. 
 

Mit der fortschrittlichen Image-Mapping-Technologie 

von Vü-Imaging können die hochempfindlichen Senso-

ren im Vü problemlos Blots mit geringer Helligkeit er-

fassen, um ein wirklich hervorragendes Bild zu liefern. 

 

Einfache Eingabe, unglaublicher Output 
 

Legen Sie den Blot (bis zu 10 cm x 10 cm) einfach an die 

markierte Stelle auf den Schalenträger und drücken Sie 

ihn mit dem Finger in das Gerät. Die Vü erkennt sofort 

die Einstellung des Daumenrades und passt sich der 

Blotgröße oder dem Applikationstyp an. Je nach Pro-

bentyp erscheint Ihr Bild in Sekunden oder Minuten 

und steht Ihnen zum Drucken oder Analysieren zur Ver-

fügung. Kein Aufwand, kein Ärger, kein Drama, keine 

Kamera, kein Objektiv oder Filter, um die man sich sor-

gen müsste. Keine Sensibilitätsprobleme, keine Fokus-

sierung erforderlich. Nur das beste Bild, das Sie je gese-

hen haben - egal ob es sich um eine schwache Band o-

der einen High-Signal-Ausgangsblot handelt.  
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 Western Blot Imaging mit einem großen Unterschied 

 51 Mio. Pixel - das ist 10 mal mehr als ein herkömmliches CCD-Kamerasystem. 

 Höchste Empfindlichkeit 

 Atemberaubende Bilder 

 Keine Kamera, kein Setup, kein Aufwand 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 
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Chemilumineszenz mit dem Vü-C 
 

Chemilumineszenz leicht gemacht für alle. 
 

Wie funktioniert das also? Anstelle der Verwendung einer 

gekühlten CCD-Kamera verwendet das Vü eine Sensorkopf-

einheit, die über eine lineare Anordnung von hochempfind-

lichen Sensoren verfügt. Mit diesen Sensoren, die sich in  

unmittelbarer Nähe des Blots befinden und sich mehrfach 

vorwärts und rückwärts bewegen, kann die Lichtleistung  

erfasst und gemessen werden. Die Position und der Aus-

gangspegel der Lichtemission werden bei Abnahme und  

Zunahme gemessen. Sobald die Kopfeinheit der Vü genug 

Licht gesammelt hat, um ein Bild zu bilden, wird das Bild zur 

Ansicht gesendet. 

        www.vue-imaging.de                                             saghallo@vue

Vü-C ist mit 2 Daumenrädern ausgestattet.

Auswahl: Benutzer und Beleuchtung

Benutzer-ID 

12 Positionen 

Leicht zu reinigende, 

abnehmbare  

Kunststoffschale 

System Fortschrittsanzeige 
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Dank dieses einfachen, vollautomatischen, durch  

intelligente Software gesteuerten Bildverarbeitungs-

prozesses ist es nicht mehr erforderlich, mit der  

Erfassungssoftware oder einer komplexen Benutzer-

oberfläche zu arbeiten. Ein typischer 10 x 10 cm  

großer Blot wird innerhalb von 2 - 4 Minuten  

abgebildet. Markierungslinien - schwarz-weiß oder 

farbig - können ebenfalls erfasst und angezeigt  

werden. 

Ethernet-Anschluss 

zur Verbindung mit dem Computer oder Netzwerk 

2 USB-Anschlüsse 

für Upgrade oder WLAN-Verbindung 

Sensorkopf (unten) 

Protokollwahlschalter 

Nur Chemilumineszenz 

Nur Markierungsspur 

Nur farbige Markierungsspur 

Chemilumineszenz  

+ Markierungsspur 

Chemilumineszenz  

+ farbige Markierungsspur 

Vü-C ist mit 2 Daumenrädern ausgestattet. 

Auswahl: Benutzer und Beleuchtung 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 
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Einzigartige Software zur Steuerung des Vü-Systems 

Mit der Vü-Software werden Bilder erfasst, gespeichert und gedruckt - und es besteht Zugriff auf die Menüs der 

Systemeinrichtung. Der Vü-Prozessor erstellt das Bild und sendet es über eine Ethernet- oder WIFi

ein Netzwerk. Alternativ kann Vü auch an einen eigenständigen Computer angeschlossen werden.

 

Die Vü-Software ist mit jedem Computer mit Windows 7 oder höher kompatibel. Die Vü-Software verfügt auch über 

versteckte Setup-Funktionen, auf die eine qualifizierte Person zugreifen kann, um weitere Anpassungen am Betrieb 

des Vü-Systems vornehmen zu können. 
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Bildanzeige - 

kann gezoomt werden 

Auto-Kontrast oder manuelle Helligkeits-/ Kontrastschieber 

Öffnen Sie das vorherige 

16bit Tiff Bild 

Speichern von 16bit  

Tiff-Bildern 

Drucken von Bildern 

Einrichten des vom Benutzer 

bevorzugten Dateiziels 

Verbinden Sie sich mit einem Netz-

werk über Ethernet oder WLAN. 

Bild umkehren 

 

Systems 

und es besteht Zugriff auf die Menüs der  

oder WIFi-Verbindung an  

ein Netzwerk. Alternativ kann Vü auch an einen eigenständigen Computer angeschlossen werden. 

Software verfügt auch über 

Funktionen, auf die eine qualifizierte Person zugreifen kann, um weitere Anpassungen am Betrieb 
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Analysesoftware 

Jedes Vü-System wird mit einer Kopie der  

1D-Analysesoftware geliefert.  

 Die Analyse stellt 1D-Gele und Western-Blots schnell 

und automatisiert auf ein hohes Niveau und reprodu-

zierbar dar. 

 Hoch entwickelte Algorithmen erkennen Spuren und 

Banden auch bei verzerrten Gelbildern präzise. 

 Banden, die mit einer oder mehreren Standard-Spuren 

von molekularer Größe kalibriert wurden. 

 Absolute Bandenquantifizierung, abgeleitet unter  

Verwendung von Kalibrierstandards für bekannte Grö-

ßen in Proben. 

 Möglichkeit, jede Phase der Workflow-Analyse zu über-

prüfen und bei Bedarf einzugreifen / zu bearbeiten. 

 Hoher Automatisierungsgrad kombiniert mit einer  

 Benutzerüberprüfung für eine schnelle und genaue 

quantitative Analyse. 

Bilderfassungsdaten 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 
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Die neueste CMSO-Technologie 
Anstelle einer Kamera enthält die Haupteinheit der Vü eine lineare Anordnung von 

hochempfindlichen CMOS-Sensoren, die in unmittelbarer Nähe über der Probe, hin 

und her bewegt werden, um die Lichtleistung zu erfassen. Die Position und der  

Ausgangspegel der Lichtemission werden gemessen, wobei Erhöhungen oder Verringe-

rungen aufgezeichnet werden. Sobald die Haupteinheit des Vü genügend Licht gesam-

melt hat, um ein Bild zu erzeugen (nur 60 Sekunden für Fluoreszenz und 2-5 Minuten 

für Chemolumineszenz-Westerblot), sendet Vü das Bild automatisch zur Betrachtung 

an den PC. Das Alles dank des vollautomatischen Abbildungsprozesses, der von der  

integrierten intelligenten Software gesteuert wird. 

 

Der CMOS-Vorteil 
Es ist bekannt, dass CMOS-Sensoren in den meisten Anwendungen CCDs übertreffen, 

wie z.B. in der Fluoreszenz und Chemilumineszenz, wo es eine sichtbare Lichtleistung 

gibt. Ein sehr wichtiges Merkmal eines CMOS-Sensors ist auch das unglaublich niedrige 

Rauschen im Vergleich zu einem CCD. Natürlich hat sich die CMOS-Technologie in den 

letzten Jahren stark weiterentwickelt (schauen Sie sich Ihr Handy an, das die gleiche 

Technologie verwendet), und deshalb verwenden wir in den Vü-Systemen die neuesten 

Varianten, um High-End-Systeme zu deutlich niedrigeren Preisen als herkömmliche CCD

-basierte Geräte herzustellen. CCD-Systeme sind wirklich ein Rückgriff auf die Vergan-

genheit - es ist Zeit für Veränderungen.  
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Unglaubliche Möglichkeiten der Bildgebung 

 Sichtbare Beleuchtung                                 UV Beleuchtung                           Blaulicht Beleuchtung         
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Super hohe Auflösung als Standard 
Die Vü-F kann Proben mit UV-, Blau- oder Weißlicht aufnehmen. Der Sensor verwendet 

eine Auflösung von erstaunlichen 90 Megapixeln, um ein High-End-Bild zu erhalten. Die 

Bilder werden als 16-Bit-TIFF gespeichert oder können direkt von der Programmober-

fläche gedruckt werden. Um die Handhabung der Bilder zu erleichtern, geben wir sie in 

handlicheren 12 Megapixel bei 300dpi aus - immer noch mehr als genug, um große 

Posterdrucke ohne Detail- und Datenverlust zu erstellen. 

 

Bildgebende Überlegenheit gegenüber CCDs 
In Sachen Chemilumineszenz ist das Vü-C wirklich hervorragend. Mit einer Auflösung 

von über 51 Mio. Pixeln können Sie High-End-Bilder erwarten. Um sie überschaubarer 

zu machen, geben wir Bilder mit 2,34 Mio. Pixel aus, die immer noch ein hochwertiges 

Posterbild erzeugen können.  

Das Vü-C bildet nicht nur den Blot selbst ab, sondern kann auch auf farbige oder 

schwarz-weiße Marker eingestellt werden. All dies wird mit dem einfachen Daumenrad

-Wahlschalter-System im Vü-Bereich eingestellt. Entscheidend ist, dass das System  

aufgrund der leistungsstarken CMOS-Sensoren Bilder mit nahezu keinem Hintergrund 

erzeugt, ohne dass eine teure Peltier-Kühlung benötigt wird, wie sie bei einem  

CCD-basierten System erforderlich ist.  

Sichtbare Beleuchtung                                 UV Beleuchtung                           Blaulicht Beleuchtung                              Chemielumineszenz 

Vü-lmaging JoJo 
Life Science 




