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RePure PCR-Thermocycler 
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RePure Thermocycler 

RePure Thermocycler haben ein Android-Betriebssystem und einen 10,1 Zoll kapazitiven 

Touchscreen. Die Bedienung ist sehr komfortabel und einfach. Der Luftkanal befindet sich  

vorne und hinten und ermöglicht es, die Geräte Seite an Seite zu platzieren. Der selbstanpas-

sende Hochdruck-Heizdeckel ermöglicht das Schließen und Anpressen des Deckels in einem 

Schritt. Die hochwertigen Peltierelemente haben eine sehr hohe Betriebsdauer und die  

maximale Rampenrate beträgt 6°C pro Sekunde. Eine Wifi-Einheit ist integriert und der  

Benutzer kann diverse RePure PCR-Systems über die mobile App steuern. 
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 Verstärktes Aluminiummodul mit Eloxal-Technologie gewährleistet 

einen schnellen Wärmetransfer in die PCR-Ansätze 

 Das Blockmaterial hat eine sehr hohe  Korrosionsbeständigkeit. 

 Peltieremente mit langer Lebensdauer 

 Hohe Aufheiz- und Abkühlrate bis max. 6°C pro Sekunde kann Ihnen 

wertvolle Zeit sparen. 

 Der selbstanpassende Druck-Heizdeckel ermöglicht das Schließen 

und Anziehen des Deckels in einem Schritt. 

 Der stufenlos verstellbare Heizdeckel mit Anpressschutz ist  

geeignet für PCR-Gefäße  und Platten mit unterschiedlichen Höhen. 

 Der Lüftungskanal befindet sich auf der Vorder- und Rückseite des 

Cyclers und ermöglicht es, die Geräte direkt nebeneinander zu  

platzieren. 

 Das Gerät verfügt über ein Android-Betriebssystem und einen 

kapazitiven 10,1-Zoll-Touchscreen. 

 Die grafische Menüführung und die Bedienung sind sehr einfach. 

 Die integrierten 11 Standard-Programmvorlagen ermöglichen eine 

schnelle und einfache Erstellung der gewünschten Programme. 

 Der Benutzer kann 9 Shortcuts zu Programmen im Hauptmenü  

entsprechend seinen Wünschen einstellen. 

 Das laufende Programm und die verbleibende Zeit werden in  

Echtzeit angezeigt, so dass die Datei bearbeitet werden kann,  

während das Programm läuft. 

 Die Schnellinkubationsfunktion mit einem Klick kann die  

Anforderungen von Experimenten wie Denaturierung,  

Enzymschnitt / Enzymbindung und ELISA erfüllen. 

 Die Temperatur und die Funktionen des Heizdeckels können je nach Bedarf eingestellt werden.

 Automatischer Neustart nach Stromausfall. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann das Gerät mit der 

Ausführung des unvollendeten Programms fortfahren.

 Unterstützt USB zum Speichern und Kopieren von PCR

 Software-Update über USB und LAN

 WiFi-Modul integriert, eine Einheit kann mehrere PCR

 E-Mail-Benachrichtigung nach Abschluss des Experiments.
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Die Temperatur und die Funktionen des Heizdeckels können je nach Bedarf eingestellt werden. 

Automatischer Neustart nach Stromausfall. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann das Gerät mit der  

Ausführung des unvollendeten Programms fortfahren. 

Unterstützt USB zum Speichern und Kopieren von PCR-Daten, Benutzer kann das PCR-System mit einer USB-Maus steuern. 

Update über USB und LAN 

Modul integriert, eine Einheit kann mehrere PCR-Maschinen über Computer oder Handy mit Internetverbindung steuern. 

Benachrichtigung nach Abschluss des Experiments. 
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RePure96 Gradient Thermocycler 

Mit Leichtigkeit perfekte PCR-Ergebnisse, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr 

Mit dem RePure96 Gradient bieten wir Ihnen einen Thermocycler auf der Höhe der Zeit, sowohl 

was die Bedienung als auch die Temperierleistung an geht. Das ermöglicht Ihnen schnelles und  

einfaches Arbeiten bei besten Ergebnissen. Damit stellen Sie sowohl die Freude an der Arbeit, als 

auch den nötigen Erfolg für die Zukunft sicher. 
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Technische Daten 

Wechselbarkeit der Blöcke fester Block 

Blockkapazität 96 x 0,2 ml 

Temperaturbereich 4 bis 105°C 

Max. Heiz-Rate 5°C/s 

Max. Kühl-Rate 4°C/s 

Blockhomogenität ≤±0.2°C 

Blocktemperaturgenauigkeit ≤±0.1°C 

Display Resolution 0.1°C 

Temperatur Control-Modi Block \ Tube 

Einstellbereich Heiz-Rate 0.1 bis 5°C 

Gradienten-System linear über 12 Reihen 

Gradient Homogenität ≤±0.2°C 

Gradient Temperaturgenauigkeit ≤±0.1°C 

Gradient Temperaturbereich 30 bis 100°C 

Gradient Spreizung 1°C bis 42°C 

Heizdeckeltemperatur 30 bis 115°C 

Heizdeckel Höhenverstellung Rasterlose Verstellung möglich 

Anzahl speicherbarer Programme 20.000 +(USB-Stick) 

Max. Anzahl an Steps 30 

Max. Anzahl an Cyclen 100 

Zeit Inkrement/Dekrement 1 Sec bis 600 Sec 

Temperatur Inkrement/Dekrement 0.1 bis 10°C 

Pause Funktion Ja 

Auto Data Sicherung Ja 

Auto-ReStart Ja 

Hold bei 4°C 
Dauerbetrieb möglich (über Nacht / 

Wochenende) 

Touch-Down-PCR Ja 

Long-Range-PCR Ja 

Druckeranschluss Ja 

LAN für PC-Anschluss Ja 

W-LAN integriert Ja 

Farbtouchscreen 10,1inch, 1024×600 Pixels,TFT 

Schnittstellen USB2.0 , LAN, W-LAN 

Maße (T × B × H) 385mm × 270mm × 255mm 

Gewicht 10 kg 

Netzanschluss 100 bis 240VAC, 50/60Hz, 600 W 
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Temperaturgradient über 12 Reihen 

Der RePure96 Gradient bietet Ihnen die Möglich-

keit einen Temperaturgradienten über 12 Reihen 

mit einer Temperaturspreizung von 1°C bis zu  

42°C  durch zu führen. Und dabei spielt es keine 

Rolle ob sie den Gradienten klassisch für die  

Optimierung des Anealing oder auch einmal  z.B. 

für die Denaturierung nutzen. Die hohe Qualität 

der 8 Peltierelemente und der 4 Regelkreise  

garantiert sowohl im Gradienten wie auch im  

Uniformen Modus optimale Temperierungen und 

perfekte Umsetzungen Ihrer Programmierung. 
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RePure96 Performance Thermocycler 

Die Weiterentwicklung der Gradiententechnologie  

Mit dem RePure96 Performance bieten wir Ihnen die Kombination eines zeitgemäßen Thermo-

cyclers mit einfachster Bedienung und hervorragender Temperierleistung mit der Möglichkeit für 

Ihre PCR-Optimierung gezielt ausgewählte Temperaturen zu nutzen. Dabei spart Ihnen die hohe 

Temperier-Ggeschwindigkeit täglich wichtige Arbeitszeit für Ihren Erfolg im Labor. 
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Technische Daten 

Wechselbarkeit der Blöcke fester Block 

Blockkapazität 96 x 0,2 ml 

Temperaturbereich 4 bis 105°C 

Max. Heiz-Rate 6°C/s 

Max. Kühl-Rate 4°C/s 

Blockhomogenität ≤±0.2°C 

Blocktemperaturgenauigkeit ≤±0.1°C 

Display Resolution 0.1°C 

Temperatur Control-Modi Block \ Tube 

Einstellbereich Heiz-Rate 0.1 bis 6°C 

Gradienten-System 6 Temperaturzonen mit je 2 x 8 Plät-
zen, maximale Temperaturdifferenz 

zur Nachbarzone 5°C 

Gradient Homogenität 

Gradient Temperaturgenauigkeit 

Gradient Temperaturbereich 30 bis 100°C 

Gradient Spreizung 6 Temp.-Zonen 

Heizdeckeltemperatur 30 bis 115°C 

Heizdeckel Höhenverstellung Rasterlose Verstellung möglich 

Anzahl speicherbarer Programme 20.000 +(USB-Stick) 

Max. Anzahl an Steps 30 

Max. Anzahl an Cyclen 100 

Zeit Inkrement/Dekrement 1 Sec bis 600 Sec 

Temperatur Inkrement/Dekrement 0.1 bis 10°C 

Pause Funktion Ja 

Auto Data Sicherung Ja 

Auto-ReStart Ja 

Hold bei 4°C 
Dauerbetrieb möglich (über Nacht / 

Wochenende) 

Touch-Down-PCR Ja 

Long-Range-PCR Ja 

Druckeranschluss Ja 

LAN für PC-Anschluss Ja 

W-LAN integriert Ja 

Farbtouchscreen 10,1inch, 1024×600 Pixels,TFT 

Schnittstellen USB2.0 , LAN, W-LAN 

Maße (T × B × H) 385mm × 270mm × 255mm 

Gewicht 10 kg 

Netzanschluss 100 bis 240VAC, 50/60Hz, 600 W 
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6 Temperaturzonen - 1 Temperierblock 

Der RePure96 Performance bietet mit 

seiner Temperaturzonentechnologie die  

Weiterentwicklung der Gradiententechnologie. 

Gleichzeitig bietet er aber auch einen komplett  

homogenen 96ger-Block für alle Anwendungen 

im Plattenformat. 
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RePure Thermocycler 
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Abbildung 1. 11 Programmvorlagen für schnelles Programmieren neuer Programme 

Abbildung 2. Auswahl der Grundeinstellungen für Temperatursteuerung und Heizdeckelfunktion 
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Abbildung 3. Erstellen und bearbeiten eines Programms über die graphische Programmieroberfläche 

Abbildung 4. Erstellen und bearbeiten von Gradient, Zeit- und Temperaturinkrement und Ramping 
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RePure Thermocycler 
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Abbildung 5. Ablage der Programme (max. 10.000 im Gerät) über individuelle Ordnerstruktur.  

Abbildung 6. Darstellung des laufenden Programm mit, Start- u verbleibender Laufzeit  

sowie allen Infos zum aktuellen Schritt und zum aktuellen Programm. 
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Abbildung 10. Einstellung aller Parameter in der  
Inkubationsfunktion 

Abbildung 11. Darstellung der laufenden Inkubation in 
der Inkubationsfunktion.  

Abbildung 8. Gradientenkalkulator 

Abbildung 9. GLP-Report 

Abbildung 7. Systemeinstellungen und Reports.  


