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 geeignet für alle Pipetten bis 100 ml und Pasteurpipetten 

 digitale Anzeige für Ladestand der Batterie und eingestellte Pipettiergeschwindigkeit 

 Feinregulierung der Pipettiergeschwindigkeit 

 fester Sitz aller Pipettenarten 

 handlich und leicht im Gewicht für ermüdungsfreies Pipettieren, nur etwa 200 g 

 einfacher aber starker Motor für schnelles und zuverlässiges Pipettieren (25 ml in 5 Sekunden) 

 „freier Ablauf“ wählbar für eine Entleerung vollkommen ohne Motor 

 Batterieleistungsdauer über 8 Stunden, aufladbar während des Gebrauchs 

JoJo PIP Pipettierhelfer 
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Menge Kurzbezeichnung Art.-Nr.: Listenpreis* 

1 Stück JoJo PIP Pipettierhelfer mit Tisch- und Wandhalterung, inkl. Netzteil, 230 V 173185 259,00 €/St. 

1 VE Ersatzfilter 0,45 µm hydrophob für JoJo PIP Pipettierhelfer, VE = 5 St. 173186 42,60 €/VE  

1 Stück Ersatzsilikonadapter für JoJo PIP Pipettierhelfer 173187 19,20 €/St. 
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2023 

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt) 
Biberstraße 32 
89537 Giengen an der Brenz 
Tel.: 07322-91 11 329 
Mail: info@jojo-ls.de 
Web: www.jojo-ls.de 

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: 

JoJo PIP Pipettierhelfer 

JoJo PIP Pipettierhelfer ist eine preiswerte elektrische Pipettierhilfe, geeignet für alle Pi-

petten bis zu 100 ml. Das Modell hat eine optimale digitale Anzeige und eine schnelle 

Saugleistung: 25 ml in weniger als  5 Sekunden. 

 

Zubehör: Unser Pipettierhelfer beinhaltet ein Ladegerät, einen praktischen Tischständer, 

der das sichere Abstellen des Geräts ermöglicht (auch mit eingesetzter Pipette), einen 

Ersatzfilter, sowie einen Adapter zur Wandhalterung. 

 

Digitale Anzeige und Geschwindigkeitseinstellung: Der Ladestand der Batterie und die 

eingestellte Geschwindigkeit werden digital angezeigt. Die Pipettiergeschwindigkeit  

kann in 6 Stufen, beziffert von 1-6, angepasst werden und ist gut ablesbar. Die neuen  

Einstellknöpfe “+/-“ ist empfindsam optimiert. Der Ladestand der Batterie lässt sich in  

5 Blockstufen leicht erkennen. So können Sie Ihre Pipettierhilfe rechtzeitig aufladen. 

 

Haltekonus: Die Pipettenhalterung ist für alle Pipettenarten geeignet, da der Innenkonus 

aus Silikon hergestellt ist und alle bekannten Pipettensaugrohre optimal festhält. Im Falle 

einer Kontamination lässt sich der Silikonadapter einfach austauschen. 

 

Bedienung: Der Pipettierhelfer hat im Griffbereich 2 Bedienknöpfe. Der obere Knopf steuert den Füllvorgang der  

Pipette. Dessen Geschwindigkeit lässt sich in 6 Stufen fein einstellen. 

Der untere Knopf ermöglicht gedrückt die Entleerung der Pipette und hat den gleichen Geschwindigkeitsmodus von  

1 bis 6. Ebenfalls ist der freie Ablauf möglich. Die Geschwindigkeit lässt sich auch mittel des Fingerdrucks der Knöpfe 

gefühlvoll regulieren. 

 

Motor: Der kraftvolle Motor unserer Pipettierhilfe JoJo PIP ist anspruchsvoll und zuverlässig mit langer Lebensdauer. 

 

Service: Die Pipettenhalterung lässt sich leicht abschrauben und gibt dann den Silikonadapter und den darüber  

liegenden Filter frei. Im Falle einer Kontamination lassen sich diese Einzelteile leicht entfernen, reinigen oder  

gegebenenfalls austauschen. Der Silikonadapter ist autoklavierbar bei 121°C. 

Die Qualitätstests werden im Standard von ISO 8055 durchgeführt und bestätigt. Die Gesamtproduktion der  

Pipettierhilfe erfolgt nach ISO 9001:2000 und ISO 13485. 


